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HUOM! 
Jääkaapin alle on asennettu vuotokaukalo, jonka tarkoituksena 
on ohjata mahdolliset vuotovedet asukkaan nähtäville.  
Mikäli havaitset vettä, ole yhteydessä Hoas huoltopalveluihin.
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1.4 Astian- ja pyykinpesukoneen 
asennus 

Astianpesukoneen asennus

Varauskaapin purkuohje 

Mikäli haluat asentaa astianpesukoneen astianpesukonevarauksella 
varustettuun kaappiin tulee kaappi purkaa alla mainittuja ohjeita noudattaen. 

1. Irroita alasokkeli pesukonevarauksen kohdalta.

2. Ruuvaa irti varauksen kohdalla oleva kaappirunko. Muista säilyttää 
kaappirunko.

3. Asennuta astianpesukone varausaukkoon. Kaikki tarvittavat reiät ja reitit 
astianpesukoneen johdolle sekä tulo- ja poistoletkulle ovat valmiina.

Astianpesukoneen asennus 

Astianpesukoneen (apk) asennustyö on teetettävä LVI-asentajalla. Apk-tilaan 
on asennettava muovimatto reunoilta ylösnostettuna n. 100 mm tai 
valmiskaukalo. Liitännät vesi- ja viemäriverkostoon on tehtävä kiinteillä 
liitännöillä ja vesijohtoon sulkuventtiileillä. 
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Pyykinpesukoneen asennus 

Osa asunnon kylpyhuoneista on varustettu kiinteällä pesukoneventtiilillä sekä 
viemäröintiliittimellä, pyykinpesukoneen liittämistä varten. Muussa 
tapauksessa pyykinpesukoneen tulovesi liitetään allaskalusteen hanaan ja 
poistovesi liitetään pesualtaan viemärin vesilukkoon.  

Varmista että pyykinpesukone on asennettu suoraan. Mikäli kone on vinossa, 
voi pyykinpesukone pitää voimakasta ääntä, laakerit voivat kulua 
epätasaisesti ja laite voi myös siirtyä linkouksen aikana itsestään. 

Mikäli olet epävarma pyykinpesukoneen asennuksesta, suosittelemme työn 
teettämisen putkiasentajalla. 
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2. ASUNTOJEN PINNAT

2.1 Lattiat 
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2.2 Seinät ja katto 
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2.3 Laatat 

Yleistä 

Varmista puhdistus- ja hoitoaineita käytettäessä, että valmistajan antamia 
käyttö- ja turvallisuusohjeita noudatetaan. Testaa tuotteen soveltuvuus 
irtokappaleelle tai pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. 
Pesu- ja hoito-ohjeissamme suosittelemme Geal- tuotteita, joita saadaan 
suoraan meiltä. 

Eri alueiden rasitukset tulisi arvioida ja tehdä pintojen puhdistus- ja hoito-
suunnitelma. Suunnitelman olisi hyvä sisältää vähintään tilakohtainen 
materiaaliselvitys sekä niiden puhdistusmenetelmät ja –aineet. 

LASITETUT KERAAMISET LAATAT 

Päivittäinen siivous ja tahrojen poisto: 

Käytä säännölliseen puhdistukseen CB90 neutraalia pesuainetta 2-5%:na 
liuoksena. Perusteellisemman puhdistuksen voit tehdä CB90 50%:lla 
liuoksella tai Super Deterjet pesuaineella tai Service Ceramik- pesuaineella 
(kalkkisaostumat) ohjeiden mukaisesti. Valitse pesuvälineen karheus 
likaisuuden mukaan. Huuhtele vedellä perusteellisemman puhdistuksen 
jälkeen ja poista likavesi ja pesuainejäämät. 

HUOMIOI AINA ENNEN KÄYTTÖÄ: 

Mikrokarhennetun lasitetun lattialaatan puhdistuksessa tulee 
varmistua, ettei laatan pintaa ”hiota” liukkaammaksi. Hankausaineita 
sisältäviä harjoja tai sieniä ei saa käyttää. 

Varmista tuotteen soveltuvuus ja lue käyttöohjeet huolellisesti. Kysy 
tarvittaessa lisäohjeita. Testaa tuotteen soveltuvuus irtokappaleelle tai 
pienelle alueelle näkymättömään paikkaan ennen käyttöä. Kytke 
lattialämmitys pois päältä edellisenä päivänä ennen käyttöä. 

Tarkista tuotteiden soveltuvuus pinnoille, joissa käsitellään ruokia tai muita 
elintarvikkeita. 

HUOM! 
Kylpyhuoneen seiniin ja lattiaan ei saa tehdä reikiä. 
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2.4 Ovet 

Ovien hoito- ja huolto-ohjeet 

Ovien ja karmien maalatut ja lakatut pinnat kestävät hyvin normaalisti 

kotitalouksissa käytettäviä aineita kuten vettä, virvoitusjuomia, alkoholia, 

öljyjä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta ulkoisille 

aineille on kuitenkin vältettävä. 

Ovien puhdistus 

Pinnat puhdistetaan likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne 

saa puhtaaksi vaivattomimmin. Nihkeä- tai kosteapyyhintä 

astianpesuaineliuoksessa kostutetulla siivousliinalla normaalisti riittää. 

Kosteapyyhinnän jälkeen oven pinta on kuivattava. Pidä kemikaalien 

vaikutusaika mahdollisimman lyhyenä. 

Poista väritahrat ja veteen liukenemattomat tahrat raskasbensiinillä tai 

denaturoidulla spriillä ja pyyhi lopuksi kostealla liinalla. Erittäin pahoja tahroja 

sekä kuumuuden ja kosteuden jättämiä jälkiä voi hangata 

varovasti kalustevahalla. 

Älä käytä: 

 voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä), sillä ne

saattavat pehmittää lakka- ja maalipintaa

 hankaavia pesuaineita ja pesuvälineitä (himmeät ja puolihimmeät

lakkapinnat ovat arimpia hankaukselle)

 ammoniakkia sisältäviä puhdistusaineita

 vahvasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita

Vältä pitkäaikaista nesteen vaikutusta, vedenkäyttöä, kuumia esineitä ja 

kuumaa vettä. Vältä myös vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen 

tarvittaessa saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Huomaa myös, että pinnan 

epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon. 
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Saranoiden, lukkojen, tiivisteiden ja helojen huolto 

Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuvien kireys on tarkistettava 

vuoden sisällä oven asennuksesta. 

Oven käyttölukot voidellaan säännöllisesti, jotta ne toimivat moitteettomasti. 

Voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen 

kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri. 

Tiivisteet on pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät 

vaadi erityistä huoltoa; säännöllinen puhdistus oven normaalin puhdistuksen 

yhteydessä riittää. Tiivisteiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Mikäli 

tiiviste on rikkoutunut, se on uusittava. 
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2.5 Ikkunat 

Ikkunoiden pesuaineeksi sopii varsinaisesti ikkunanpesuun tarkoitetun 
pesuaineen lisäksi tavallinen mieto astianpesuaine. Varsinaisen pesun jälkeen 
huuhtele lasi puhtaalla vedellä. 

Kuivaamiseen käyvät parhaiten lasta ja säämiskä. Nurkat kannattaa kuivata 
erityisen huolellisesti. Älä koskaan pese ikkunoita painepesurilla, sillä kovaa 
painetta käytettäessä tiivisteiden väliin tai seinän eristeisiin menee helposti 
kosteutta. 

Tahrat voi pyyhkiä kostealla liinalla. Pesuveteen voi lisätä emäksistä 
pesuainetta, esim. astianpesuainetta. Voimakkaiden liuottimien käyttöä 
kannattaa välttää, sillä ne voivat himmentää maalipintoja. Erityistä 
varoivaisuutta on noudatettava pinnoitettujen lasien puhdistamisessa. Jos 
tiedät, että ikkunassasi on pinnoite, vältä erityisesti hankaavia työkaluja. 

Vaikeasti irtoavat, esimerkiksi silikonista ja liimasta syntyneet tahrat kannattaa 
poistaa ensin raaputtamalla. Siihen sopivia ns. Handy-teriä löytyy 
rautakaupoista ja työkaluja myyvistä liikkeistä. Raaputtamisen jälkeen ikkuna 
pyyhitään puhtaaksi valkealla kuivalla liinalla. 

Loput tahrat voidaan poistaa kevyesti hankaamalla esimerkiksi 
lakkabensiiniin tai tärpättiin kostutetulla rievulla. Silikonitahroihin 
tehoaa parhaiten asetoni tai ksyleeni, joita molempia myydään 
rautakaupoissa.
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3. KALUSTEET

3.1 Kylpyhuone 
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Kääntyvä suihkuseinä 
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3.2 Keittiö 
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HUOM! 
Allaskaappi on varustettu vuotohälyttimellä, jonka 
ohjeet löytyvät kohdasta 4.
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3.3 Keittiöallas 
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3.4 Wc-istuin ja pesuallas 
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3.5 Hanat ja käsisuihkut 

Oras Nova-Suihkuhana juoksuputkella - 7462G 

Oras Vega-Keittiöhana - 1825 

Oras Vega-Pesuallashana – 1812 
Oras Bidetta-Käsibidé - 242050 
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Oras Hydractiva Digital -käsisuihku

Oras Hydractiva Digital -käsisuihku on älykäs suihkulaite veden ja energian säästämiseksi.  
Käsisuihkun virtaama- ja lämpötilasensorit mittaavat kulutusta ja motivoivat käymään suihkussa 
ympäristöystävällisemmin visuaalisen ja reaaliaikaisen palautteen ansiosta. 

LCD-näyttö antaa yksityiskohtaisen palautteen kulutetun veden ja energian määrästä. 
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Huom! 

Jos hanasta tulee ruskeaa / sameaa vettä, vettä tulee 
valuttaa, kunnes se on kirkasta. Ruskea / samea vesi 
ei ole vaarallista. 
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3.6 Kromiputket 
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4. TALOTEKNISET OHJEET

4.1 Termostaatit 
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4.2 Palovaroitinjärjestelmä ja 
paloilmaisimet 

Kaikki asuntojen paloilmaisimet on kytketty sähköverkkoon ja kiinteistön palovaroitinkeskukseen. 

Keskukselta palo- sekä vikatiedot välittyvät huollon valvomoon. Keskuksen oikea toiminta 
varmistetaan kuukausittain, laajempi tarkastus suoritetaan kerran vuodessa. Mikäli huomaat jotain 
normaalista poikkeavaa paloilmaisimissa (esim. ilmaisin irti katosta tai se on rikki) ilmoita asiasta 
Hoasille tai kiinteistöhuoltoon. Paloilmaisimia vaihdetaan tarvittaessa kiinteistöhuollon toimesta. 

Hälyttimet soivat asuntokohtaisesti. Kun yksi ilmaisin asunnossa on hälytystilassa, soivat kaikki 
kyseisen asunnon hälyttimet. Muualla kiinteistössä ei tällöin soi hälyttimet. 

Toimintaohje palotilanteessa: 

Tulipalon sattuessa soita hätänumeroon 112. 

Erheelliset hälytykset: 

Mikäli asunnossa ei ole tulipaloa, mutta hälyttimet soivat, tuuleta asunnosta mahdollinen 
savu/lämpö pois (esim. ruoanlaitosta aiheutunut). Kun asunto on tuuletettu, mene lähimmälle 
käytävän palautuspainikkeelle (seinässä oleva punainen painike, jonka alla ohje palokeskuksen 
palauttamiselle). Mikäli asunnossa on savua/lämpöä keskuksen palautuksen jälkeen, hälyttää laite 
uudestaan. 

Rakennuksen jokaisessa porrashuoneessa on palohälytyksen kuittauspainike. Järjestelmä hälyttää, 
kun ilmaisin reagoi paloon. Hälytys siirtyy huollon valvomoon (ei siirry 
pelastuslaitokselle/hälytyskeskukseen) ja keskuksen tapahtumarekisteriin tallentuu tieto 
hälytyksestä. Järjestelmä kuittaantuu ja hälytysäänet vaientuvat kerroksissa olevista 
kuittausnapeista, mikäli ilmaisin ei enää havaitse palotilannetta ja tilanne on normaali. 

Paloilmaisimia ei missään olosuhteissa saa irrottaa, peittää 
tai poistaa katosta, se aiheuttaa vian järjestelmään. 

Tuottamuksellisista palo-, vika- tm hälytyksistä saattaa 
aiheutua kuluja aiheuttaneen huoneiston vuokrasopimuksen 
henkilöille.    
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PALOKESKUKSEN PALAUTUSPAINIKE 

TOIMINTAOHJE ERHEELLISEN PALOHÄLYTYKSEN 
TAPAHDUTTUA: 

- VARMISTA AINA ENSIN, ETTEI HÄLYTTÄVÄSSÄ ASUNNOSSA OLE PALOA
- TUULETA ASUNNOSTA MAHDOLLINEN SAVU POIS
- KUN OLET TUULETTANUT ASUNNON, PIDÄ PALAUTUSPAINIKETTA

POHJASSA NOIN 10 SEKUNTIA JOLLOIN PALOKESKUS KUITTAANTUU
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4.3 Hajulukko 
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4.4 Keittiön allaskaapin vuotovahti 
Vuoto- ja kosteushälytin on paristoilla toimiva itsenäinen hälytinlaite.  
Laite hälyttää sireenillä vuodosta, testatessa tai pariston jännitteen alenemisesta. 
Keskusyksikkö havaitsee tunnistimen alapuolen kuparijohtimien väliin kertyvän  
veden ja kosteuden. 
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4.5 Poistoilmaventtiilit 

Venttiiit on puhdistettava kostealla kangaspyyhkeellä aika ajoin. 
Älä irroita mitään osia. Pelkkä pintapuolinen puhdistus. 
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4.6 Lattiakaivo 

Lattiakaivon kannen ja kehyksen puhdistusohje 

• Avaa lattiakaivon kansi
• Irrota pinttynyt lika, hiukset yms.
• Puhdista lattiakaivon kansi kummaltakin puolelta sekä kehyksen reunat kevyesti
puhdistusaineella
• Aseta kansi takaisin paikalleen.
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4.7 Sähkökeskus 

Vikavirtasuojien testaus 

HUOM! Kylpyhuoneesi on varustettu vikavirtasuojatulla 
pistorasialla. Vikavirtasuoja tulisi testata säännöllisesti  
esimerkiksi neljännesvuosittain.  

Keskuksessa on testipainike, jolloin vikavirran pitäisi laueta. 
Kun vikavirtasuojaus on testattu, palautetaan vikavirtakytkin 
asentoon I. 

Vikavirtasuojien testaus 

Jos jokin valaisin ei toimi tai pistorasiaan ei tule sähköä, eikä ole 
sähkökatkos, tarkista keskuksesta onko jokin vikavirtasuoja tai 
johdonsuoja-automaatti lauennut. 

Jos jokin johdonsuoja-automaatti tai vikavirtasuoja on 
0-asennossa käännä se takaisin asentoon 1. Mikäli se ei pysy
päällä tai palautuu 0-asentoon, ole yhteydessä huoltoyhtiöön
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4.8 Polttimot 

Kaikki asuntoon asennetut valot ovat LED-valoja.  
Asuntojen LED-valoja ei saa vaihtaa muu kuin huoltoyhtiö. 
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5. OHJEISTUS ASUKKAILLE
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1.1.2022 alkaen

  KORVAUSVASTUUHINNASTO

Vuokralaisen velvollisuus on hoitaa ja ylläpitää huolellisesti kodin kuntoa. Asukkaan huolimattomuudesta, virheellisestä käsittelystä tai hoidon laiminlyönnistä

syntyneistä kustannuksista laskutetaan asukasta korvausvastuuhinnaston mukaisesti. Asukkaan vastuulla on myös tutustua Hoasin ohjeistukseen, eikä tietämät-

tömyys tai huolimattomuus poista maksuvelvollisuutta. Lisätietoa asukkaan vastuista saat Hoasin internetsivuilta. Korvausvastuuhinnaston hinnat ovat usein to-
dellisia korjauskuluja alhaisemmat ja Hoas pidättää oikeuden laskuttaa asukasta suoraan toteutuneiden korjauskustannusten mukaan. Päivystyskäynnit lasku-

tetaan laskun mukaan, jolloin kustannukset ovat huomattavasti korkeammat. Hinnat sisältävät työn, tarvittavat materiaalit / osat ja asennuksen osuuden.

Hoas pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Laskutettava työ euroa Laskutettava työ euroa

Käsittelykulu Maalaukset

120

Avaimet ja lukitus Katon maalaus/huone 250

Lisäavain* 30 Yhden huoneen seinien maalaus 250

Kadonnut sähköinen avain (sis. lukkoliikkeen käynti) 100 1 H+K maalaus (seinät) 550
Lämmitystolpan avain, kulkuavain, jätteenkeräysputken avain 30 2 H+K maalaus (seinät) 750
Autohallin kaukoavain / säädin 200 3 H+K maalaus (seinät) 950

Pysäköintitunnus / pysäköintilupa Laskun mukaan Muut huoneistotyypit Laskun mukaan

Rikkinäisen avaimen palautus/vaihto 35 Kotelointimaalaus (esim. tupakoinnin vuoksi) Laskun mukaan

Rikkinäisen sähköisen avaimen palautus/vaihto Lattian korjaukset

- lenkki rikki 30 Lattiamateriaalin vaihto / huone 700

- avain käyttökelvoton 100 Lattian listoitus / huone 105
Muovilattian paikkaus tai korjaus 125

Laminaatti- tai vinyylattian paikkaus tai korjaus 350
Lukon sarjoitus (ei koske sähköisen avaimen lukkoja) 210 Huoneiston sisäovet
- perheasunnoissa 1 asunnon avain / sopimusosapuoli Desibeliovi 285

Ovikarmin korjaus / vaihto 105
Oven uusiminen tai korjaus 120

Huoneiston ulko-ovi
Sähköisen avaimen -lukon uudelleen koodaus (lukkoliikkeen 
käynti) 100 Ovikarmin korjaus / vaihto 180

Oven vaihto Laskun mukaan

Ikkunat / ovilasit
- huollon käynti, avaimen irrotus 40 Normaalin ikkunan sisälasin vaihto 150
- lukkoliikkeen käynti, lukkopesä ei vioittunut 120 Lämpölasin tai muun erikoislasin (esim. parvekkeen lasi)  Laskun mukaan
- lukkoliikkeen käynti, lukkopesän uusiminen 350 Kylmä- ja kuumakalusteet, liesikuvut/-tuulettimet

Ovenavauslasku (Securitas ovenavaus) Asukkaan aiheuttamat vahingot kodinkoneille Laskun mukaan
- Securitaksen lasku 30 Kodinkoneen varaosa (sisältää asennuksen hinnan) 65

Kiintokalusteet

Huonekaapin / keittiökaapin oven uusiminen 100

Siivous/tyhjennys Kaappi asennettuna 275

Siivous / tunti** 38 Varusteet
Tyhjennys asuntoon tai säilytyskomeroon jätetystä irtaimistosta / 
tunti 175 Peilikaappi 115
Yksittäisen tavaran poisto asunnosta 60 Wc:n peilikaapinovi 65

Huoltokäynti Kalusteen varaosa (sisältäen asennuksen) 65
Huoltokäynti (mm. aiheettomat huoltokäynnit) 40 Tuholaistorjunnan suojavälineen uusinta 90
Huoltokäynti päivystysaikana (mm. aiheettomat huoltokäynnit) 100 Kalustus (kalustettuna vuokratut asunnot)

LVIS-laitteet/asennustyöt Sänky 230

Veden poisto-/tuloputken tulppaus 65 Patja 120

Lavuaari 170 Petauspatja 90
Työpöytä, ruokapöytä 150

Työtuoli 150

Wc-istuin 350 Jakkara 60

Wc:n kansi/istuinsuoja 65 Nojatuoli 400

Asukkaan aiheuttaman vaikean viemäritukoksen aukaisu Laskun mukaan Hyllykkö, lipasto, laatikosto 110
Työvalaisin 45
Pimennysverhot, verhot 150

Suihkuverho 30

Palovaroittimen / -ilmoittimen korjaus / huolto Lattiakuivain, moppi, roska-astia 10

Erityisveloitukset
Irtisanomisen peruutus/myöhästynyt sopimuksen jatko 42
Todistusmaksu 10

Hoasin kiinteän verkkovirtaan kytketyn palovaroittimen 
irroittaminen / rikkominen 240 Modeemi (Itämerenkatu 12, Selkämerenkatu 6 ja Santakuja 3) 100

Asennustyö

Asennustyö / tunti 50 Laskun mukaan

* Avain/huone jaetussa asunnossa tai yksiöissä yhteiskeittiöllä: vuokralaiselle luovutetaan yksi avain, lisäavaimia ei ole mahdollista saada

** Alle 10 euron henkilökohtaista osuutta siivouslaskusta ei laskuteta

*** Toimistoajan ulkopuolella suoritetut työt (16.00-7.00, arkipyhät ja viikonloput)
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120

Käsittelykulu lisätään jokaiseen laskuun ja se korvaa Hoasille 
laskutuksesta aiheutuneita hallinnollisia kuluja. 6

Valokytkin / pistorasia tai puutteellisen kattopistorasian / 
kattorasian korjaustyö asennustöineen 65

- Hoasille siirtyvä ovenavauslasku (ei maksettu eräpäivään
mennessä)

Avaimet palautettu virheellisesti (esim. jätetty  
huoneistoon) 40

Yhden seinän korjaus / maalaus, mm. Ikean Lack -hyllyn 
poistosta aiheutuneiden reikien paikkaus

Erikoistapaukset, esim. asukkaan aiheuttama vesivahinko 
tai asukkaan omalla huomattavalla laiminlyönnillä 
tuottamuksellisesti aiheuttamat vahingot, kuten sähköisen 
avaimen lukkopesän toistuva rikkominen/väärinkäyttö      

Palovaroittimen / paloilmoittimen virheellinen 
käyttö/tarkastuskäynti, huoltoyhtiön tarkistus

Securitaksen tai hälytyskeskuksen käynti asukkaan aiheuttaman 
aiheettoman palohälytyksen vuoksi

40

150

- kämppisasunto / huone jaetussa asunnossa: laskuun lisätään
tarvittaessa myös muiden huoneiston asukkaiden avaimet á 30 
euroa

Avain vääräntyyppiseen lukkopesään (esim. Abloy -avain iLOQ -
lukkopesään)

Verkkorasian korjaus tai aiheeton verkkorasian / 
antennipistokkeen korjauskäynti, vika ollut asukkaan omassa 
laitteessa
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6. PELASTUSSUUNNITELMA

Tutustu pelastussuunnitelmaan Hoas nettisivuilta osoitteesta 
https://hoas.fi/kohteet/vieraskuja-5  

Seuraavilta sivuilta löydät rakennuksen kerroskohtaiset 

pelastautumisreitit
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Pohjakerros
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ASUINHUONEISTOJEN PELASTAUTUMISSUUNTA MERKITTY TEKSTILLÄ "VARATIE". 

PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE
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ASUINHUONEISTOJEN PELASTAUTUMISSUUNTA MERKITTY TEKSTILLÄ "VARATIE". 

PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE
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ASUINHUONEISTOJEN PELASTAUTUMISSUUNTA MERKITTY TEKSTILLÄ "VARATIE". 

PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE
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ASUINHUONEISTOJEN PELASTAUTUMISSUUNTA MERKITTY TEKSTILLÄ "VARATIE". 

PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE
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ASUINHUONEISTOJEN PELASTAUTUMISSUUNTA MERKITTY TEKSTILLÄ "VARATIE". 

PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE
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ASUINHUONEISTOJEN PELASTAUTUMISSUUNTA MERKITTY TEKSTILLÄ "VARATIE". 

PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE
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PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.

PALONKUITTAUSPAINIKE

HISSI 

HISSI 

D

F

D62
D71

D65

D64D63

F93

F94

F92

F91

F90

D67

D66

D70

D69D68

F98

F99

F97

F96

F95

V
A

R
A

T
IE

VARATIE

VARATIE

VARATIE

VARATIE
VARATIE TIKKAAT 
TURVAKEHIKOLLA

VARATIE

VARATIE

VARATIE

VARATIE

VARATIE TIKKAAT 
TURVAKEHIKOLLA

V
A

R
A

T
IE

HOAS Vieraskuja 5

3.KRS - 4.KRS
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PELASTAUTUMINEN SISÄPIHALTA PELASTUSLAITOKSEN AVUSTUKSELLA PARVEKKEILTA / VARATIE 
IKKUNASTA. 

ULKOKEHÄLTÄ OMATOIMINEN PELASTAUTUMINEN JULKISIVUUN ASENNETTUJEN TIKKAIDEN 
AVULLA, TIKKAISSA SELKÄSUOJUS. PUDOTTAUTUMINEN 1.KRS (ENSIMMÄISEN ASUINKERROKSEN) 
TASALTA.
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